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Bewiihrte Technik in neuem Design

Die bewihrte Technik der Gerdte von APT zur Dichtheits- und Durchflusspriifung erscheint
zukiinftig in einem neuen zeitgeméssen Design. Die bekannte Farbgestaltung in blau
(RAL5002) dndert sich in grau (RAL7024) mit blauen Dekorelementen. Die Malle der Gehéduse
dndern sich bei dem Designwechsel geringfiigig (siche untenstehende Tabelle). Alle
iiberarbeiteten Geréte bleiben funktional identisch zu ihren Vorgéngern.

Geritetyp Gehiusetyp | Ausfiihrung Hohe Breite Tiefe Tiefe
mit Fiillen ohne Griffe, mit Griffen,
ohne Stecker | ohne Stecker
ATLO1-xF, 3HE / 42TE alt 136,0 235,6 310,4 -
ATLO02-xF neu 155,5 2504 304,4 -
PMDO02-xD, 3HE / 84TE alt 144.,0 448,0 501,0 550,0
PMDO02-xF, neu 155,5 463,7 507,2 538,0
WBTO01-xF
PMDO02-xFL 4HE / 84TE alt 188,5 448,0 501,0 550,0
PMFO01-AxK, neu 200,0 463,7 507,2 538,0
PUFFER03-PMD
(alle Malle in mm)
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